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Ersatzteile können zur Qualitätsverbesserung modifiziert werden und 
eine solche Modifikation kann ohne Vorankündigung erfolgen.
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	 FAQ
1.	 Diabolos von schlechter Qualität sind der Hauptgrund für Diabolostau. 
	 Verwenden Sie Diabolos nur einmal. Verwenden Sie keine Diabolos von unbekannten Herstellern.

2.	 Sollte sich ein Diabolo verkanten, entnehmen Sie erst das Magazin und führen dann den Reinigungsstab 	
	 von außen in den Lauf ein, um das Diabolo zu entfernen.

3.	 Bitte vermeiden Sie das Trocken-Schießen (ohne Munition), dies kann zu Verformungen oder 
	 Beschädigungen der Teile führen.

4.	 Durch Ziehen des Abzugs wird das Diabolo in den Lauf geladen. Deshalb bitte immer den Abzug 
	 durchdrücken und nicht vorher loslassen. Durch diese Aktion könnten zwei Diabolos in den Lauf 
	 gelangen und zu einer Blockierung führen.

	 Diese Luftpistole ist für den Freizeit- / Trainingszweck bestimmt. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung 	
	 durch, um unsachgemäße Handhabungen, Modifikationen oder Änderungen zu verhindern, die eine 
	 Fehlfunktion oder einen Unall verursachen könnten. Bei ordnungsgemäßem Betrieb könen Sie das 
	 angenehme Schießerlebnis genießen.

1.   Legen Sie nicht Ihren Finger auf dem Abzug außer beim Schießen.

2.   Bitte wählen Sie ein sicheres Ziel aus.

3.   Bitte bewahren Sie die Luftpistole immer sicher und ungeladen auf.

4.   Wie bei allen mechanischen Vorrichtungen kann auch eine Luftdruckwaffensicherung mal versagen.    
      Die Luftpistole immer sicher handhaben, auch wenn sie gesichert ist. Niemals auf Menschen zielen.

5.   Querschläger vermeiden. Niemals auf eine harte oder flache Oberfläche oder auf Wasser schießen.

6.   Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

7.   Vor und nach jedem Gebrauch sollte die Luftpistole auf Verschleiß überprüft werden.

8.   Nur qualitativ hochwertige 4,5 mm Diabolos benutzen. Benutzen Sie keine Diabolos die größer sind als 
	 4,5 mm, die keine glatten Oberflächen haben, die bereits abgefeuert worden sind oder die für diese Waffe 	
	 nicht geeignet sind.

9.   Die CO2 Kartuschen sollten keiner Hitze ausgesetzt werden oder über 50°C gelagert werden. Die CO2 
      Kartuschen können bei Temperaturen über 50°C überhitzen oder explodieren.

10. Überprüfen Sie jede Waffe, die fallen gelassen worden ist, um sicher zu gehen, dass ihre Funktion       
      nicht beeinträchtigt worden ist.

WARNUNG Lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer Sicherheit, vor der Verwendung aufmerksam durch.

Verwenden Sie nur hochwertige 
Diabolos. Benutzen Sie Diabolos 
niemals mehrfach.

Schauen Sie niemals direkt in den 
Lauf. Es können sich immer noch 
Pellets im Lauf befinden. 

Zielen und schießen Sie niemals auf 
Menschen oder Tiere. Sichern Sie 
stets die Waffe.

Das Zerlegen, Modifizieren oder 
Verändern Ihres Luftgewehrs kann 
zu Fehlfunktionen führen, die Ihre 
Garantie erlöschen lassen und den 
Gebrauch unsicher machen können.

Zeigen Sie die Waffe niemals in der 
Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die 
Farbe der Waffe.

Schießen Sie nur auf einem ab-
gegrenzten Gelände, auf dem keine 
unbeteiligten Personen getroffen 
werden können.

Halten Sie die Waffe immer in eine 
sichere Richtung! Diabolos können 
sich auch ohne Magazin noch in der 
Waffe befinden.

Führen Sie die Waffe ausschließlich 
gesichert, ungeladen und in einem 
verschlossenen Behältnis mit sich.

Benutzen Sie einen Sechskantschlüssel um die Magazinkappe zu entfernen, 
drehen Sie dafür gegen den Uhrzeigersinn.

Drehen Sie die Magazinkappe gegen den Uhrzeigersinn heraus und setzen 
Sie die CO2 Kartusche (B) in das Magazin ein. Drehen Sie die Schraube 
(A) im Uhrzeigersinn zügig fest, so erreichen Sie das Durchstechen der 
Kartusche.

Entfernen Sie den Clip aus dem Magazin (5.1) und laden Sie die Diabolos 
(5.2). Sie können den Kopf des Reinigungsstabs zum Einführen der Diabo-
los verwenden.

Zur linken Seite drücken. (5.1) Einführrichtung der Diabolos (5.2). Die maximale Diabolokapazität beträgt 12 Schuss (2x6 Schuss).

VORSICHT: Sollten Sie die Waffe länger nicht benutzen, entleeren Sie das Magazin vollständig.

VOR DEM SCHIEßEN

Schieben Sie das voll geladene 
Magazin wieder ein, bis Sie ein 
„Klick“ hören.

Auf das Ziel zielen und abdrücken. 

SCHIEßEN SICHERHEIT
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