PRODUKTHANDBUCH
MYCRO 500+

Das NEBO® MYCRO 500+ Headlamp & Cap Light ist eine wiederaufladbare,

freihandige 500-Lumen-Beleuchtungslésung. Mit der integrierten

Neigungsfunktion konnen Sie den Strahl genau dort positionieren, wo Sie ihn

haben mochten.
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Um das Kopfband zu verwenden, fiihren Sie es einfach durch die Clips auf

beiden Seiten der Halterung.



MODUSAUFRUF

Sobald das Licht 8 Sekunden lang eingeschaltet war, schaltet der nachste
Knopfdruck das Licht aus. Nachdem der MYCRO ausgeschaltet wurde,
aktiviert der nachste Knopfdruck den Modus ,Zuletzt verwendet".

SMART POWER CONTROL (SPC)

Nahtlose Uberginge durch Lichtmodi.

FLUTLICHTBETRIEB

Driicken Sie die Flutlicht-Ein/Aus-Taste, um das Gerat einzuschalten und
durch die Modi ,Aus“ > ,Hoch“ > ,Niedrig“ zu schalten

Driicken und halten Sie fiir Direct-To-Red, wenn das Gerat ausgeschaltet ist.



Driicken Sie diese Taste, um den Modus ,Zuletzt verwendet” zu aktivieren,
wenn das Gerat ausgeschaltet ist.

SPOTLIGHT-BETRIEB

Driicken Sie die Spotlight-Einschalttaste, um das Gerat einzuschalten und
durch die Modi Aus > Hoch > Mittel > Niedrig zu schalten. Driicken Sie die
Spotlight-Einschalttaste, um das Gerat einzuschalten und durch die Modi Aus
> Hoch > Mittel > Niedrig

zu schalten

ist eingeschaltet.

Driicken und halten Sie fiir Direct-to-Low, wenn das Gerat ausgeschaltet ist.
Driicken Sie diese Taste, um den Modus ,Zuletzt verwendet” zu aktivieren,
wenn das Gerat ausgeschaltet ist.

VIELSEITIGER CLIP

Bietet eine um 1352 einstellbare Neigung und kann als Kopflicht verwendet
werden, wenn die Kopfbandeinheit entfernt wird. Ziehen Sie zum Entfernen
die Lasche nach oben, um sie aus dem Laschenschlitz zu 16sen, und ziehen Sie
die Einheit vom MYCRO weg.

Zum Wiederanbringen einfach wieder einschieben.



BATTERIE

Dieses Gerat wird von einer internen wiederaufladbaren Batterie betrieben,
die nicht ausgetauscht werden kann.

AUFLADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um den MYCRO 500+
aufzuladen.

Die Ladeanzeige leuchtet beim Laden rot; griin, wenn vollstandig
aufgeladen.




